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Sprawdziany Wykład 



Wszystkie pojazdy samochodowe są specjalnie oznakowane  

w celu identyfikacji. 

Każdy samochód musi mieć tabliczkę znamionową,  

a bezpośrednio na nadwoziu wybity numer zgodny  

z międzynarodowym systemem oznaczeń identyfikacyjnych 

pojazdów samochodowych VIN (Vehicle Identification Number) 

 

Określa to norma ISO 3799 z 1983 roku 

Notatka 

do zeszytu 
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1. Tabliczka znamionowa zawiera m. in.: 

 

 nazwę wytwórni 

 rok produkcji 

 nr seryjny  

 masę pojazdu 

 ładowność lub DMC 

 

Informacje umieszczone na tabliczce nie są objęte przepisami  

i ustalane są przez producentów wg ich uznania. 
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Tabliczka znamionowa - przykład 

1 – kod modelu; 3 – nazwa modelu; 4 – typ nadwozia 

5 – typ skrzyni biegów; 6 – wersja; 7 – rodzaj silnika 
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2. Identyfikacja pojazdu na podstawie nr VIN 

 

Firmy produkujące samochody zobowiązane są do stosowania 

międzynarodowego systemu oznakowania. (ISO 3799) 

Podczas złomowania pojazdu nr VIN jest niszczony (wycinany). 

 

Nr VIN zawiera 17 znaków (cyfry i litery) 

• WMI (3 znaki) – określa światowy kod producenta i kraj,  

w którym pojazd został wyprodukowany;           

• VDS (6 znaków) – opisuje główne cechy modelu pojazdu, 

takie jak typ, wersja, rodzaj silnika, nadwozia, układ 

napędowy; 

• VIS (8 znaków) – opisuje egzemplarz pojazdu – rok produkcji 

i kolejny numer produkcji. 
 

Notatka 

do zeszytu 
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 WMI (World Manufacturer Identifier) – to pierwsze 

trzy pozycje numeru VIN, za pomocą których koduje się region i nazwę 

producenta pojazdu.  

 

 

Z  Z  Z 

region geograficzny producenta 

kraj producenta 

producent 

Notatka 

do zeszytu 

Światowy kod producenta i kraj 
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 VDS  (Vehicle Descriptor Section) to znaki na 

pozycjach od 4 do 9. Określają one typ pojazdu. Są używane zgodnie z lokalnymi 

regulacjami prawnymi do identyfikacji typu pojazdu i mogą zawierać informacje  

o konstrukcji i rodzaju nadwozia. Każdy producent ma własny system 

wykorzystywania tego pola.  

 

Z  Z  Z  Z  Z  Z 

konstrukcja pojazdu, seria 

rodzaj nadwozia, liczba osi, masa całkowita pojazdu 

rodzaj i odmiana silnika 

rodzaj hamulców,  

układ napędowy 

Notatka 

do zeszytu 

Cechy modelu pojazdu 
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 VIS  (Vehicle Identifier Section) to znaki na 

pozycjach od 10 do 17. Są one wykorzystywane do nadania unikatowego numeru 

konkretnego egzemplarza pojazdu. VIS jest wykorzystywany przez producenta  

w przypadku reklamacji. Zawiera informacje o zainstalowanych opcjach 

wykonania, silniku, rodzaju napędu; często jest jednak po prostu numerem 

porządkowym nadawanym automatycznie kolejnym wychodzącym z produkcji 

pojazdom. Ostatnie cztery znaki stanowią zawsze cyfry.  

 

Z  Z  Z  Z  Z  Z  Z  Z  

rok produkcji 

(10 znak w kodzie) 

zakład montujący 

kolejny numer fabryczny 

Notatka 

do zeszytu 

Cechy egzemplarza pojazdu 
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Oznaczenie roku produkcji 
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Notatka 

do zeszytu 



Dziękuję za uwagę 
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